
Winch Techical Information

1st 2nd

Gear Ratio 2,3 9,17

Power Ratio 11,7 46,5

MWL 1300 kg

Line Ø (min-max) 8-14 mm

Line Entry Angle (min-max) 6-10 °
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CAD 3D Per la definizione della geometria e la determinazione 
delle dimensioni fare riferimento al modello 3D associato
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Superficie satinata
Pel Plastic K10
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come da specifica *5 
profondità 0,2 mm
Logo Harken Hmin 3,6 mm, 

Logo Harken Hmin 6 mm, profondità 0,2 mm
come da specifica *5 

n°3 denti TIP equidist.
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Geometrical tolerance for features without individual tolerance indications as for standard sheet UNI EN 22768-2 -Tolerance class K.
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Mod.

Tolleranze geometriche per elementi privi di indicazione di tolleranze specifiche come da Tab. UNI EN 22768-2 - Classe di tolleranza K.

Tolerance for linear and angular dimensions without individual tolerance indications as for standard sheet UNI EN 22768-1 -Tolerance class m.
Tolleranze per dimensioni lineari ed angolari prive di indicazione di tolleranza specifiche come da Tab. UNI EN 22768-1 -Classe di tolleranza Media.

Shafts general tolerance h13 UNI EN 20286.
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Surface [mm2]

ISO A3

Tolleranze generali per alberi h13 UNI EN 20286.
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All unmarked chamfers 0.2 x 45°.
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Smussi non quotati 0.2 x 45°.

Holes general tolerance H13 UNI EN 20286.
Tolleranze generali per fori H13 UNI EN 20286.

surface treatments
All dimensions refer to the moment previous to 

Harken standard dependence
Riferimento a specifiche Harken

All unmarked radii 0.5
Raggi non quotati 0.5

Remove all sharpcorners
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Tutte le quote si riferiscono prima di eventuali 
trattamenti superficiali
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 Codice numerico Hmin 3,5mm
 carattere Arial 14 punti
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Eliminare la bava dai fori Ø6
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